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I. Czesc opisowa do projektu zagospodarowania
terenu.

1.1. Dane ogolne.

Inwestor - Gmina Dzierzoniow ul. Piastowska 1
58-200 Dzierzoniow

Obiekt - Budynek uzytecznosci publicznej

Adres - Owiesno 88 dz. nr 231

1.2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie
e Inwentaryzacja i pomiary wlasne

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie robét budowlanych

zwiazanych z remontem (wymiana) instalacji c.o. tym:

a) wykonanie robot budowlanych zwiazanych z wydzieleniem pomieszczenia
kotlowni i skladu opahu,

b) demontaz istniejacej instalacji c.o.

C) wymiana pieca c.0.

d) wykonanie nowej instalacji c.o.

1.4. Stan istniejacy terenu.

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Owiesno 88 dz. nr 231. Jest to budynek
w zabudowie wolnostojacej o dwéch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem
nieuzytkowym, czeSciowo podpiwniczony. Elewacja frontowa budynku
zlokalizowana jest od strony zachodniej. W budynku zlokalizowana S$wietlica
wiejska oraz biblioteka.



Fotografia nr 1 Elewacja frontowa budynku

1.5. Opis sposobu zagospodarowania.

Projektowana inwestycja nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania
dzialki nr 231. Ponadto wskazniki powierzchniowo — kubaturowe nie ulegna
zmianie.

1.6. Bilans terenu.

W wyniku przeprowadzonych robot budowlanych bilans terenu nie ulegnie
zmianie.

1.7. Informacja o planie BiOZ

Powolujac si¢ na art. 20ust. 1 pkt 1b, art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 156 z 2006 roku poz. 1118
Z pozniejszymi zmianami ) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stwierdzam, ze
uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot budowlanych, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia musi byé opracowany .

Rozporzadzenie powyzsze uwzglednia wymogi dyrektyw Rady nr 89/391/EWG
i nr 92/57."EWG. Zgodnie z rozporzadzeniem, Kkierownik budowy jest
zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie przed rozpocz¢ciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
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budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemyslowej.

1.7.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budynek uzytecznos$ci publicznej na dz. nr 231 w Owiesnie gmina Dzierzoniow
1.7.2. Inwestor
Inwestor - Gmina Dzierzoniéw ul. Piastowska 1
58-200 Dzierzoniow

1.7.3. Projektant

Projektant - Zaklad Ushug technicznych "ANBUD"

ul. Kolejowa 3/1, 57-200 Zabkowice SI.

1.7.4. Cze$¢ opisowa

Zakres robot i kolejnosé realizacji dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegélnych etapow

Budynek mieszkalny zlokalizowany jest w miejscowosci Owiesno, posesja nr 88.
Jest to budynek w zabudowie zwartej o dwoch kondygnacjach nadziemnych
z poddaszem nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony. Elewacja frontowa
budynku zlokalizowana jest od strony poludniowej. Przedmiotem niniejszego
opracowania jest wykonanie robot budowlanych zwiazanych z remontem
(wymiang) instalacji c.o. tym:

a) Wykonanie robét budowlanych zwiazanych z wydzieleniem pomieszczenia
kotlowni i skladu opatu,

b) demontaz istniejacej instalacji c.o.
¢) wymiana pieca c.o.
d) wykonanie nowej instalacji c.o.

Zakres robot wg kolejnosci ich wykonywania, obejmuje:

1. organizacja zaplecza budowy,
2. roboty budowlane zwigzane z remontem instalacji c.o.

3. likwidacja placu budowy.
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Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwiazku z planowang inwestycjg nie bedg wystepowaly w zagospodarowaniu
terenu, zZadne elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Dla realizacji prac zwigzanych z modernizacja (tj.: wymiang instalacji c.o.)
nie istnieje koniecznos$¢ korzystania z dzialek sasiednich.

Wskazanie  Srodkéw _ technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeglélnego zagrozenia zdrowia lub w _ich sasiedztwie, W tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szvbka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowiu ani w ich sasiedztwie.

1.8. Informacja i dame o charakterze i cechach istniejacych
I przewidywanych zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow przedmiotowych inwestycji.

Przedmiotowa inwestycje nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 24 wrzesnia 2002
roku ( Dz. U. nr 179 poz. 1490).

1.8.1. Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza

Projektowana inwestycja jest obojetna na Srodowisko naturalne. W wyniku
realizacji inwestycji halas oraz zanieczyszczenie powietrza nie zmieni sie.

1.8.2. Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy
Projektowane roboty budowlane sa oboj¢tne na Swiat roslinny i zwierzecy.
1.8.3. Wplyw na powierzchnie¢ ziemi i gleby

Planowane inwestycja nie spowoduje zmian na powierzchni ziemi i gleby.
Projektowana inwestycja nie wprowadzi do otoczenia szkodliwych substancji.
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1.8.4. Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne

Ze wzgledu na charakter projektowanej inwestycji nie wystepuja niekorzystne
oddzialywania w zakresie wplywu na zloza kopalin, warunki geologiczne i wody
podziemne.

1.8.5. Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury ,

Projektowane rozwiazania projektowe nie beda mialy negatywnego wplywu
w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury

1.8.6. Oddzialywanie transgraniczne

Planowana inwestycja nie spowoduja negatywnego oddzialywania
transgranicznego poniewaz ich realizacja jest zwigzana z oddzialywaniem
w granicach dzialki.

1.9. Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy prawo budowlane pod pojeciem obszaru
oddzialywania obiektu rozumieé¢ nalezy, teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Przedmiotowa inwestycja polegajaca remoncie budynku uzytecznosci publicznej
realizowana zostanie na dzialce nr 231 w Owiesnie.

Projektowana inwestycja (po zakonczeniu jej realizacji) nie zmieni
dotychczasowych uwarunkowan z korzystania z terenu przez wlasciciela
nieruchomosci sasiednich w tym:

v nie ulegnie zmianie nastonecznienie dzialki,

v nie ograniczy zabudowy w sposob inny, niz przed modernizacjg c.0. - tj. nie
zmieni lokalizacji obiektow i budowli w sposob inny niz wynika to z przepisow
szczegolowych.

Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w granicach nieruchomosci nr 231,
biorac pod uwage ograniczenia wywolane przepisami §13, §60 i §271-273
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — zgodnie z art. 34 ust. 3
pkt 5 ustawy Prawo budowlane.

Projektant



Opis techniczny.

2.1. Dane ogdlne.

Inwestor - Gmina Dzierzoniow ul. Piastowska 1
Obiekt - Budynek uzytecznosci publicznej
Adres - Owiesno 88 dz. 231

Budynek zlokalizowany jest w Owie$nie 88 dz. nr 231. Jest to budynek w zabudowie
wolnostojacej o dwoch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem nieuzytkowym,
czesciowo podpiwniczony. Elewacja frontowa budynku zlokalizowana jest od strony
zachodniej. W budynku zlokalizowana $wietlica wiejska oraz biblioteka.

Projektowana inwestycja nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania
dzialki nr 231. Ponadto wskazniki powierzchniowo — kubaturowe nie ulegng
zmianie.

2.2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie
e Inwentaryzacja i pomiary wlasne

2.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie robot budowlanych
zwiazanych z modernizacjq (wymiang) instalacji c.o. tym:

1. Wykonanie robét budowlanych zwiazanych z wydzieleniem pomieszczenia
kotlowni i skladu opatu,

2. demontaz istniejacej instalacji c.o.,

3. wymiana pieca c.0.,

4. wykonanie nowej instalacji c.o.
2.4. Opis robé6t budowlanych.

2.4.1. Roboty rozbiorkowe

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.Uz 2003 r nr 47, poz. 401).
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W ramach robét rozbiorkowych nalezy wykonaé:

1. rozebranie istniejacej Scianki w kottowni,
2. demontaz istniejacej instalacji c.o. w tym kotla.

2.4.2. Roboty budowlane
Zakres robot budowlanych obejmuje:

1. wykonanie Scian pomiedzy kotlownig i skladem opalu wraz z montazem
2 sztuk przeciwpozarowych EI30 i EI60 Sciane¢ pomiedzy kotlownia
| Skladem opalu wykonac¢ z cegly ceramicznej pelnej gr. 25 cm. Na pelna
wysokos¢ pomieszczenia. W Scianach osadzi¢ drzwi przeciwpozarowe,
wykonanie postumentu ( fundamentu pod piec),

ulozenie plytek ceramicznych ( GRESS) na podlodze w kotlowni),
wykonanie podjazdu i schodéow zewnetrznych,

malowanie $cian i sufitu w kotlowni i skladzie opatu,

wykonanie kratki nawiewnych w kotlowni i skladzie opalu

ok~ wD

2.4.3. Roboty instalacyjne

2.4.3.1. Kotlownia

Projektowany kociol zlokalizowany zostanie w pomieszczeniu kotlowni. Kociol
posadowiony na fundamencie o wysokosci minimum 100 mm. Przy ustawianiu
kotla nalezy bra¢ pod uwage wytrzymalos¢ podloza, jak rowniez warunki ochrony
ppoz.. Podczas instalacji i eksploatacji kotla nalezy utrzymywaé bezpieczna
odleglos¢ od materialow latwopalnych. Kociol nalezy montowaé na fundamencie
betonowym wysokosci 10 ¢cm i ustawi¢ w odleglo$ci min. 0,7 metra od $cian.

Wentvlacja kotlowni

Nawiew kotlowni zaprojektowano poprzez kanal typu ,,Z” o wymiarach 20 x 20
cm. Kanal nalezy sprowadzi¢ 30 cm nad posadzke i zakonczy¢ kratka
wentylacyjng. Na zewnatrz kanal nalezy wyprowadzi¢ 1,5 m ponad teren
i rowniez zakonczy¢ kratka wentylacyjng. Kanal wykona¢ z blachy ocynkowane;j.
Wywiew z kotlowni zaprojektowano poprzez kanal wywiewny 14x20 cm, wlaczony
do istniejacego komina. Otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej powinny by¢
zabezpieczone siatka stalowa.

Odprowadzenie spalin z kotla

Spaliny beda odprowadzane projektowanym czopuchem stalowym o DN 180 mm
do istniejagcego przewodu kominowego 27x27 cm. Czopuch nalezy podlaczyé¢ do
komina poprzez przylacze wykonane z blachy, ktore nalezy nasadzi¢ na wylot
czopucha, osadzi¢ w kominie i uszczelni¢. Przylacze powinno wznosic¢ si¢ lekko ku
gorze min. 10 % i posiada¢ otwor wyczystny, max dhugos¢ przedtuzki- 400mm.
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Wymagania p/poz

W pomieszczeniu kotlowni zamontowa¢ drzwi ognioodporne o klasie odpornosci E
30 minut, wyposazone w dzwigni¢ poziomg otwierana pod naciskiem, na zewnatrz.
Pomieszczenie kotlowni wyposazy¢ w gasnice 6kg.

Kociol

Jako czynnik grzewczy dobrano kociol np. Defro Sigma E NZ 48 kW. Kotly
SIGMA E / SIGMA E NZ wykonane sa w postaci prostopadloscianu o podwdjnych
scianach wzmocnionych zesporkami, zamknietego z zewnatrz plaszczem wodnym.
Réwniez gérna czes¢ komory paleniskowej zamknieta jest plaszczem wodnym.
Komora paleniskowa wyposazona jest w automatyczne palenisko retortowe. Nad
paleniskiem retortowym zawieszony jest ceramiczny deflektor. Dodatkowo $ciany
komory paleniskowej wylozone sa ceramicznymi okladzinami. Nad komora
paleniskowa umieszczone sa przegrody ceramiczne w postaci wystepow
z przedniej i tylnej Sciany komory paleniskowej. W kotlach SIGMA E NZ
zastosowano wymiennik z wbudowana wysokowydajna miedziana we¢zownica
stuzaca do odprowadzania nadmiaru ciepla. Wezownica wykonana jest
z zebrowanej rury miedzianej. Paliwo do procesu spalania transportowane jest
automatycznie z usytuowanego obok kotla zasobnika paliwa za pomoca podajnika
slimakowego. W zeliwnej retorcie nastepuja wszystkie procesy prowadzace do
spalenia podawanego paliwa z udzialem powietrza dostarczanego wentylatorem
nadmuchowym.

Sprawne palenisko kotla pozwala na spalanie takiej iloSci paliwa, jaka niezbedna
jest do utrzymania zadanej przez uzytkownika na elektronicznym regulatorze
temperatury. Popiol powstaly w koncowej fazie spalania przemieszcza si¢ na
obrzeze retorty, po czym samoczynnie spada do komory popielnika. Spaliny
odprowadzane s3 do komina przez czopuch usytuowany w tylnej Scianie kotla. Dla
celow zaladowczych, czyszczenia 1 konserwacji okresowej kociol zostal
wyposazony W zamykane i uszczelnione drzwi paleniskowo- popielnikowe.
Dodatkowo w przedniej czesci kotla znajduja si¢ drzwi wyczystne, za§ w gornej
Scianie kotla umieszczone s3 drzwi wyczystne gorne do usuwania produktow
spalania z ciagow spalinowych. Powyzszy kociol zostal dobrany jako przykladowy.
Niemniej jednak podczas realizacji inwestycji mozna zastosowaé inny kociol,
ktorego parametry nie moga by¢ gorsze niz przedstawione w tabeli nr 1.



Tabela nr 1. Parametry kotla

Zakres mocy kw 14 do 50,00
Powierzchnia grzewcza m2 do6
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen m2 do 600
Pojemnos$¢ zbiornika paliwa kg 200 do 300
Paliwo podstawowe wegiel kamienny sortymentu groszek
Optymalna sprawno$¢ cieplna % Powyzej 90
Klasa efektywnosci energetycznej A
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze  par Uklad otwarty 1,5/ uklad
zamkniety 2,5

Wymagany ciag spalin mbar Okolo 0,35
Temperatura wody na zasilaniu max ° c 65/80
Masa Kkotla kg Do 850
Pojemno$é wodna Kotla | Okoto 200
Przekréj komina cmxcm Max 27,x,27

$rednica | min. 250

mm
Minimalna wysoko$¢ komina m 10
Szerokos$é mm Do 1500
Glebokos¢ mm Do 1300
Wysokos¢ mm Do 1700
Srednica zasilania i powrotu Dn mm 1172~
Srednica czopucha mm Ok 200
Zasilanie V/IHz Ok 230/50
Maksymalny pobér mocy W Do 1250

Kotly musi pracowacé i byé przeznaczony do instalacji w zamknietym systemie
grzewczym przy zastosowaniu zestawu zabezpieczajacego w postaci armatury
bezpieczenstwa oraz urzadzenia do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej kotla
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w postaci wbudowanej w kociol wezownicy schladzajacej podlaczonej do sieci
wodociagowej poprzez zawor termostatyczny.

W tym przypadku instalacja kotla i uzytych urzadzen musi spelnia¢ wymagania
norm PN-EN-12828 oraz PN-EN 303-5, a maksymalne ci$nienie robocze wynosi 2,5
bar. Kociol zamontowany w ukladzie zamknietym musi by¢ zabezpieczony wedlug
PN-EN 12828:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania. Przy montazu kotla w ukladzie zamknietym
nalezy zabezpieczy¢ go zgodnie z norma PN-EN 12828, dodatkowo musi by¢
zamontowane urzgdzenie do odprowadzania nadmiaru mocy zgodnie z normg PN-
EN 303-5 Kotly grzewcze. Cze$é¢ 5: Kotly grzewcze na paliwa stale z recznym i
automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Kotly SIGMA E
NZ zainstalowane w instalacjach systemu zamkni¢tego podlegaja odbiorowi przez
UDT. Role kontroli przebiegu procesu spalania w kotlach SIGMA E / SIGMA E NZ
przejmuje regulator elektroniczny, dzi¢ki czemu nie wymagaja one stalej obstugi
oraz bezposredniej obserwacji.

Do podstawowych zabezpieczen kotla, w ktore musi on byé wyposazony naleza:

e czujnik temperatury na oslonie podajnika slimakowego,

e zabezpieczenie termiczne kotla,

o zabezpieczenie przeciwprzeciazeniowe podajnika paliwa,

o czujnik otwarcia pokrywy zasobnika paliwa,

e armatura zabezpieczajaca (grupa bezpieczenstwa) - skladajaca si¢ z zaworu
bezpieczenstwa, manometru i odpowietrznika, gdzie gléwnym zadaniem
zaworu bezpieczenstwa jest ochrona instalacji grzewczej i zrédel ciepla przed
przekroczeniem dopuszczalnego ciSnienia roboczego. Zawor bezpieczenstwa
musi by¢ zamontowany na Zrodle ciepla lub blisko Zrodla na przewodzie
zasilajacym instalacj¢ w latwo dost¢gpnym miejscu i powinien zapobiegaé
przekroczeniu maksymalnego ciSnienia pracy nie wig¢cej niz 10%. W przypadku
przekroczenia ustawionego ciSnienia, woda wyplywa przez przewod
odprowadzajacy co powoduje zmniejszenie ciSnienia w instalacji.

e wezownica schladzajaca z zaworem - zastosowane urzadzenie schladzajace
zapobiega przekroczeniu maksymalnej temperatury wody 110°C w obiegu
kotlowym. Wezownica podlaczona jest do zaworu termostatycznego, ktory
dziala bez zasilania w energie elektryczng. W celu zapewnienia niezawodnego
dzialania zawor wyposazony jest w podwojny czujnik. Dzialanie calego ukladu
schladzajacego polega na tym, zZe jesli temperatura wody na kotle wzrosnie do
95°C to zawor termostatyczny otworzy sie, a tym samym nastapi przeplyw
zimnej wody przez wymiennik wezownicy, aby w ten sposéb szybko i skutecznie
obnizy¢ temperature wody w kotle. Nastawa zaworu jest stala i nie moze by¢
zmieniona przez uzytkownika. Zawor posiada przycisk testowy, ktory
umozliwia r¢czne otwarcie przeplywu na zaworze.
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e sterowanie - (pomiar przeplywu powietrza) pelna automatyka procesu spalania.
Ciagly pomiar przeplywu powietrza dostarczanego do procesu spalania,
zapewniajace uzyskanie optymalnych parametrow emisyjnych-
zaadaptowanych do aktualnych warunkéw pracy kotla.

e Kociol nalezy wyposazy¢ roéwniez w zestaw do gaszenia: system
automatycznego wodnego gaszenia STRAZAK 1 oraz system automatycznego
wodnego gaszenia STRAZAK II zasilany z sieci wodociagowej.

Sklad opalu

Przy Kkotlowni zaprojektowano sklad opalu. Pomieszczenie wentylowaé przy
pomocy wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej. W skladzie opalu
zamontowac drzwi ognioodporne E60 minut.

Napelnianie instalacji co

Uzupelianie wody w instalacji co wykona¢ rozdzielnie, poprzez waz z odpowiednia
zlaczka. Zabrania si¢ polaczenia na sztywno.

Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna w kotlowni

W pomieszczeniu kotlowni nalezy przewidzie¢ instalacje umywalki z zaworem
czerpalnym ze zlaczka do weza oraz zaworu czerpalnego ze zlaczka do weza do
napelniania instalacji co. . Doprowadzenie wody i istniejacej sieci wewnetrznej w
pomieszczeniu kotlowni. Przewidziano zastosowanie rur miedzianych DN 18 mm. W
miejscu polaczenia zaworu czerpalnego przewiduje si¢ zastosowanie zlaczek
metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia lacznikow gwintowanych stosowaé
tasme lub paste teflonowa. Rury wodociaggowe ukladane w posadzce nalezy
montowa¢ w karbowanych rurach ostonowych typu PESZEL. Przed przykryciem
rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci na cisnienie 1,5 razy wi¢ksze od ciSnienia
roboczego. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy zastosowaé otuliny ze
specjalnego PE. Nalezy zachowaé spadki minimum 0,5% w Kierunku odbiornikéow.
Przewody prowadzone w pomieszczeniach nieogrzewanych izolowa¢ termicznie
izolacja typu TERMAFLEX.

Odprowadzenie Sciekow do istniejacej kratki Sciekowej, poprzez projektowany kanal
PCV DN 50 mm. Odcinki rurociagéw pod posadzka wykona¢ z rur kanalizacyjnych
klasy ,,S”, uklada¢ na podsypce piaskowej i obsypa¢ warstwa piasku grubosci 10 cm.
Zlacza rur powinny pozosta¢ odsloni¢te, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej
przestrzeni po obu stronach polaczenia az do czasu przeprowadzenia proby na
szczelno$¢ przewodu.

Przed przykryciem rurociagow nalezy wykonac¢ probe szczelnosci i droznosci
kanalizacji zalewajac instalacje woda do wysokosci rewizji.
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WYTYCZNE MONTAZU I ZABEZPIECZENIA KOTLOW GRZEWCZYCH W
INSTALACJI SYSTEMU ZAMKNIETEGO

Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spelnia¢ wymagania Polskich
Norm dotyczacych zabezpieczenia urzadzen ogrzewan wodnych systemu
zamKknietego oraz ciSnieniowych naczyn wzbiorczych: PN-EN 12828:2006- Instalacje
grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.
oraz PN-EN 303-5:2012 - Kotly grzewcze na paliwa stale z recznym i automatycznym
zaladunkiem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Montujac kotly na paliwa stale
w instalacji grzewczej zamknietej obowigzkiem jest zastosowaé elementy
zabezpieczajace instalacje przed przegrzaniem /nadmiernym wzrostem cisnienia/
oraz regulator temperatury do sterowania procesem spalania.

W kotlach SIGMA E NZ rol¢ regulatora pelni sterownik elektroniczny w konsoli
K1Pv4. Podstawowe elementy zabezpieczajace kociol przed nadmiernym wzrostem
temperatury i ciSnienia:

1. Regulator temperatury czyli regulator elektroniczny - Konsola K1Pv4

2. Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB z recznym powrotem do pozycji
wyjsciowej (nastawa fabryczna 95°C).

3. Urzadzenie do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej potocznie nazwane
urzadzeniem schladzajacym - dla kotlow SIGMA E NZ jest to wbudowana
wezownica schladzajaca.

4. Cisnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 351.

5. Zawor bezpieczenstwa i manometr lub armatura bezpieczenstwa w sklad ktorej
wchodzi zawor bezpieczenstwa, manometr i odpowietrznik.

Wedlug polskiego prawa budowlanego/Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( tj. zdnia 17 lipca 2015 r. -Dz.U. z 2015 r.
poz. 1422 z pézn. zmianami), wszystkie kotly na paliwa stale montowane w instalacji
systemu zamkni¢tego bez wzgledu na systemy spalania musza by¢ wyposazone we
wszystkie powyzsze urzadzenia zabezpieczajace, a przede wszystkim w niezawodne
urzadzenie do odprowadzania nadmiaru mocy cieplne;j.

2.4.3.2. Instalacja c.o.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania
dla budynku w Owiesnie. Ogrzewanie pomieszczen przewidziano z projektowanej
kotlowni stalopalnej. Zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe, w ukladzie
zamknietym. Parametry czynnika grzejnego 80/60 °C. Zrédlem ciepla bedzie Kkociol
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na paliwo stale ekogroszek, np. kociol Defro Sigma E NZ z podajnikiem do spalania
ekogroszku o zakresie mocy od 14,4 do 48 kW. Mozna zastosowaé inny kociol ale o
parametrach nie gorszych od rozwigzania przyjetego w projekcie, przy czym
wymagana moc grzewcza kotla to minimum 45 kW. Zastosowany kociol posiada
certyfikat zgodnosci wg kryterium efektywnosci energetycznej. Spalanie w Kkotle jest
praktycznie bezdymne , a emisja szkodliwych zwiazkow i pylow znacznie nizsza od
dopuszczalnej . Kociol bedzie wspoélpracowal z projektowang instalacja centralnego
ogrzewania. W kotlowni przewidziano rozdzielenie instalacji c.0. na trzy obiegi (wg
rysunkoéw). Przewidziano dwa obiegi dla planowanych w przyszlosci lokali
mieszkalnych oraz jeden obieg dla reszty pomieszczen w budynku. Do wymuszenia
obiegu grzewczego przewidziano zastosowanie trzech pomp (dla kazdego z obiegow)
typu: jedna pompa obiegowa np. ALPHA2 25-60 oraz dwie pompy obiegowe np.
ALPHA2 25-40 (wg rysunkow). Do zabezpieczenia kotla i instalacji przewidziano
naczynie przeponowe o pojemnosci 35 litrow. Instalacje c.o. zaprojektowano z:

o rur stalowych czarnych, z zewnatrz ocynkowanych laczonych przez zaciskanie
- od kotla do rozdzielacza gléwnego oraz od rozdzielacza glownego do
rozdzielaczy dla poszczegdlnych obiegow (w planowanych lokalach mieszkalnych
instalacje co nalezy doprowadzié¢ do granicy $ciany i zaslepic).

e Rur PP (polipropylen) laczonych za pomoca zlaczek samozaciskowych
z zastosowaniem ksztaltek wykonanych z tworzywa sztucznego PSU - odcinki
instalacji od rozdzielaczy do poszczegdlnych grzejnikow.

Armature nalezy montowa¢ mosiezng lub z brazu. Rury ukladane w posadzce nalezy
montowaé¢ w karbowanych rurach ostonowych typu PESZEL. PrzejsScia przewodami
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Przewody prowadzone
w bruzdach S$ciennych i w posadzce nalezy na calej dlugosci owingé¢ otuling
elastyczna umozliwiajaca ich ruchy termiczne. Rozstaw uchwytow przesuwnych
wykonaé¢ zgodnie w norma DIN 1988. Uchwyty przesuwne nalezy wykonaé
z tworzyw sztucznych lub z tasmy miedzianej. Przewody prowadzone
w pomieszczeniach nieogrzewanych izolowa¢é termicznie izolacja typu TERMAFLEX
gr. 2,0 cm. Grubo$é izolacji termicznej wykonaé zgodnie z WT. Jako elementy
grzejne zaprojektowano grzejniki plytowe np. Purmo, z bocznym lub dolnym
podejsciem. Dobdr grzejnikow przeprowadzono w oparciu o straty ciepla
w pomieszczeniach, temperature czynnika grzejnego (80/60 °C) oraz rodzaj
pomieszczen ogrzewanych. Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne
z wkladka zaworowa i glowica termostatyczng np. firmy DANFOS. Nalezy
przewidzie¢ zamontowanie zawordw odcinajacych na powrocie grzejnikow.
Kompensacje wydluzen przewidziano w sposob naturalny.

Projektuje si¢ zastosowanie nastepujacych typow armatury i osprze¢tu: do regulacji
ilosci czynnika grzejnego doplywajacego do grzejnikow proponuje si¢ zastosowanie
zaworow z nastawa wstepna np. RA-N prosty firmy Danfoss z glowicami
termostatycznymi typu RA 2994 z czujnikiem wbudowanym. Odpowietrzenie
instalacji wg PN-91/B-02420 przez reczne zawory odpowietrzajace montowane
standardowo na grzejnikach.
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Odwodnienie instalacji umozliwia¢ beda zastosowane zawory odcinajace montowane

przy grzejnikach. Kompensacj¢ wydluzen przewidziano w sposéb naturalny. Po
zmontowaniu calej instalacji centralnego ogrzewania nalezy ja przeplukaé
i przeprowadzi¢ probe ciSnienia na zimno zgodnie z Technicznymi Warunkami
i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych , tom II na ciSnienie robocze +0,2 MPa,
lecz nie mniejsze niz 0,4 MPa. Nastepnie nalezy przystapi¢ do uruchomienia
instalacji. Podwyzszanie temperatury wody zasilajacej moze nastepowac o 5 stopni
C na godzine. Po 3- dobowym dzialaniu instalacji nalezy wykonac jej regulacje.

Po zakonczeniu wszelkich prac montazowych i prob ciSnieniowych nalezy wykona¢
regulacje instalacji poprzez ustawienie nastaw na zaworach termostatycznych.

2.4.3.2. Uwagi koncowe

1. Do budowy instalacji stosowaé atestowane urzadzenia i materialy, dopuszczone
do stosowania. W trakcie realizacji robot przestrzega¢ przepisow bhp i p.poz.
2. Instalacje powinny wykonywa¢ o0soby przeszkolone w tej technologii
przestrzegajac wszelkich zalecen producenta systemu.
3.Roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z niniejsza
dokumentacja techniczng, wytycznymi i instrukcjami producentow materialéw
i urzadzen oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow.
4. Calo$¢ prac montazowych wykonaé¢ pod nadzorem, przez uprawnione osoby
zgodnie z:

— ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Nadzoru Robot Budowlano

— Montazowych”

— ,,Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych”

— obowigzujacymi przepisami i normami

— zasadami sztuki budowlanej,

— wytycznymi producentéw.
5. Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé¢ przepiséw BHP. Calo$¢ prac
wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano -Montazowych” cz. I — Instalacje Sanitarne i Przemyslowe” oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
— Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, z pozniejszymi zmianami, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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